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CИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ И 
ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ 
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CARGOSIL PAG 46 — синтетическое масло для компрессоров холодильных 
машин, работающих на хладагентах типа HFC, такими как: R 134 A, R 404 A, 
R 407 С, R 410 A, R 507. Разработано на основании требований, 
предъявляемых к холодильным маслам.  

Используется для повторной заправки кондиционеров легковых и грузовых 
автомобилей. Применяется для смачивания уплотнений в контуре 
холодильного агента холодильных компрессоров и холодильных установок 
перед монтажом, а также для пополнения заводского масло-холодильного 
агента во время ремонтов. 

УПАКОВКА 

CARGOSIL PAG 46 
поставляется в пластиковых 
канистрах объёмом  1 л  и  0,5 л. 

ДОКУМЕНТЫ 

Технические условия 

▪ Полностью синтетическое масло

▪ Хорошие охлаждающие свойства

▪ Предотвращает разбухание уплотнителей

▪ Отличная смывающая способность

▪ Стойки к термическому и химическому разложению

▪ Поддерживает чистоту внутренних рабочих поверхностей

▪ Высокие деаэрационные и антипенные свойства

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

▪ Транспортные компрессоры 

▪ Автомобильные кондиционеры



СРОК ГОДНОСТИ: 

48 месяцев с даты изготовления 
в заводской невскрытой  
упаковке при температуре 
хранения от –15 °С  до +35 °С, 
вдали от прямых солнечных 
лучей. 

После вскрытия упаковки 
допускается хранение в плотно 
закрытой таре при температуре 
от –15 °С  до +35 °С в течение 12 
месяцев. Емкость хранить 
крышкой вверх. Не допускать 
замораживания. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Параметр Значение 

Основа полигликоль 

Цвет светло-желтый 

Плотность, г/см³ (при 20⁰С) 0,971 

Кинематическая вязкость, мм²/с 
(при -40⁰С)

46 

Кинематическая вязкость, мм²/с 
(при 100⁰С) 

10,7 

Индекс вязкости 213 

Температура застывания, ⁰С -49,7

Температура вспышки, ⁰С > 200

Температура хранения, ⁰С -15 до 35 ⁰С

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Для увлажнения уплотняющих прокладок и достижения оптимальной 
герметичности системы, при проведении ремонтно-монтажных работ, 
следует наносить на поверхность прокладок с помощью кисточки. Для 
дополнения либо смены масла в кондиционерах необходимо залить 
CARGOSIL PAG 46 в начале в специальный наполнительный цилиндр и с 
помощью наполнительного аппарата для кондиционеров ввести в систему. 

ВНИМАНИЕ: 

Беречь от огня. Беречь от детей.  
Если CARGOSIL PAG 46 попал на 
кожу — промыть водой с мылом. 
При попадании в глаза или 
внутрь организма — немедленно 
обратиться к врачу и показать 
настоящий документ, не 
вызывать рвоту. Не использовать 
пустую упаковку для хранения 
пищевых продуктов. 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

CARGOSIL PAG 46 перевозится в заводской упаковке любым видом крытого 
транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транспорта. 

Информация, содержащаяся в данном бюллетене является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Он  предназначен, чтобы помочь 
пользователю оценить опасность продукта и  определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения 
материала с нашей стороне невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед 
применением продукта убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной. 

Производитель: ООО ,,Эластомерик Системс" 
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,       
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом.27, 28 

8-800-775-61-05 
единый многоканальный 

e-mail: info@elastomeric.ru
сайт:    elastomeric.ru 




