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ПРЕМИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ УСИЛИТЕЛЕЙ 
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Технический бюллетень 
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▪ Превосходные вязкостно-температурные характеристики

▪ Отличная производительность при низких температурах

▪ Обеспечивает оптимальную подачу масла в холодном состоянии

▪ Отличная стойкость к окислению и старению

▪ Предотвращает коррозию и износ

▪ Оптимизированное отделение воздуха и пенообразование

▪ Высокие эксплуатационные показатели

CARGOSIL CHF— высокоэффективное синтетическое масло для 
использования в гидравлических системах автомобилей, автомобильных 
комплектующих. Эксклюзивные присадки и специально подобранные  
масла обеспечивают стабильную вязкость и надежную работу в широком 
диапазоне температур.

Совместимость с эластомерами и электронными компонентами.

Разработано специально для использования в гидравлических системах, в 
частности: усилителях рулевого управления, гидропневматических 
подвесках, амортизаторах. Премиальное масло обладает самыми 
высокими смазывающими, антикоррозионными, противоокислительными и 
пеноподавляющими свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА 

УПАКОВКА 

CARGOSIL СHF поставляется в 
пластиковых канистрах 
объёмом  1 л  и  0,5 л. 

ДОКУМЕНТЫ 

Технические условия 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

▪ Гидроусилители рулевого
управления

▪ Гидропневматические
подвески

▪ Амортизаторы

▪ Привода откидной крыши

▪ Гидравлические центральные
замки



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Параметр Значение 

Цвет зеленый 

Плотность, кг/м³ (при 20⁰С) 811,5 

Кинематическая вязкость, мм²/с 
(при -40⁰С) 

1119 

Коррозия на медной пластине 1 а 

Температура застывания, ⁰С -59

Температура вспышки, ⁰С 156 

Температура хранения, ⁰С 0 до +35 ⁰С

СРОК ГОДНОСТИ: 

60 месяцев с даты изготовления 
в заводской невскрытой  
упаковке при температуре 
хранения от 0 °С  до +35 °С, 
вдали от прямых солнечных 
лучей. 

После вскрытия упаковки 
допускается хранение в плотно 
закрытой таре при температуре 
от 0 °С  до +35 °С в течение 24 
месяцев. Емкость хранить 
крышкой вверх. Не допускать 
замораживания. 

ВНИМАНИЕ: 

Беречь от огня. Беречь от детей.  
Если CARGOSIL CHF попал на 
кожу — промыть водой с мылом. 
При попадании в глаза или 
внутрь организма —немедленно 
обратиться к врачу и показать 
настоящий документ, не 
вызывать рвоту. Не использовать 
пустую упаковку для хранения 
пищевых продуктов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

Перед применением жидкости CARGOSIL СHF необходимо ознакомиться  
с инструкцией, разработанной производителем оборудования. 

Несмотря на то, что масло может быть совместимо с некоторыми 
жидкостями других производителей, во избежание снижения 
характеристик и свойств, а также для достижения максимальной 
производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть 
систему ГУР перед заменой жидкости.

ТРАНСПОРТИРОВКА: 

CARGOSIL CHF перевозится в заводской упаковке любым видом крытого 
транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими 
на данном виде транспорта. 

Информация, содержащаяся в данном бюллетене является точной и основана на знаниях, имеющихся в данный момент у производителя. Он  предназначен, чтобы помочь 
пользователю оценить опасность продукта и  определить меры безопасности, которые необходимо соблюдать при его использовании. Проверка всех условий применения 
материала с нашей стороне невозможна, поэтому рекомендации и предложения по работе с продуктом предоставляются без гарантии производителя. Перед 
применением продукта убедитесь в его соответствии вашим требованиям. С выпуском данного бюллетеня предыдущая версия документа считается недействительной. 

Производитель: ООО ,,Эластомерик Системс" 
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,       
г. Липецк, Лебедянское шоссе, 3 А, пом. 27, 28 

8-800-775-61-05 
единый многоканальный 

e-mail: info@elastomeric.ru
сайт:    elastomeric.ru 

Индекс вязкости 302 

Склонность к пенообразованию, 
(24/94/24⁰С), мл 

Вязкость при 40 ⁰С, мм²/с 19,2 

Вязкость при 100 ⁰С, мм²/с 6,04

30/40/20

Стабильность пены, 
(24/94/24⁰С), мл 

0/0/0

Внешний вид при 20+3⁰С - чистый




